
Descripción

Bandeja de rejilla de acero de 60x60 mm con doble varilla en la base, con protección super cial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte

y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband® esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y

elasticidad. La Fácilidad en el montaje, gracias a su exibilidad permite ahorrar material y coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC

61537.

Ventajas

Gran resistencia y elasticidad, adaptable a cada instalación proporcionando un ahorro superior al 30% en el montaje.

Borde de seguridad redondeado que evita el daño sobre los cables y el instalador.

Dispone de doble varilla en la base que mejora su fijación.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Amplia gama de sistemas de protección: EZ, BC, GC, BK8, en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Aplicaciones

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edi cios Públicos,

Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales,

Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según acabados.
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Características técnicas principales
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Datos de producto

óó °° ∑∑ pp nn

EZ Clase 3 60212065 0.748 Acero con prot. superficial

GC Clase 7 60232065 0.793 Acero con prot. superficial

INOX Clase 9C 60252065 0.748 Acero inoxidable AISI 304

INOX Clase 9D 60262065 0.748 Acero inoxidable AISI 316L

BK8 Clase 8 60282065 0.748 Acero con prot. superficial

óó Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

nn Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico
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Aplicaciones de producto
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