D pemsa FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Accesorios Tubo RPVC 25/04/2024
Curva 90° RPVC 112

3

T (nfuu)
UK 61386 11}
cA

Descripcion
Curva de 90° en PVC en color gris (RAL 7035) con un indice de protecciéon IP44 para tubos rigidos RPVC. Accesorio indicado para el montaje de tubos de PVC
mediante unién enchufable a tubo, creando un giro de 90°.

Ventajas

Para conexién de tubos rigidos RPVC.

indice de proteccién EN 60529: P44,

Montaje répido mediante conexién enchufable entre tubos y accesorios.
Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en PVC, no propagador de la llama.

Aplicaciones

Adecuado para tubos rigidos de PVC en aplicaciones de edificacidn, sector terciario e industriales.

Soluciones
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Curva 90° RPVC

Caracteristicas técnicas principales

Coour Gris RAL DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63
7035
ETIM
% No propagador de la EC001493
llama

Datos de producto

DN Ga Lo
DN16 19 70
DN20 23 90
DN25 29 120
DN32 36 150
DN40 40 292
DN50 50 361
DN63 63 424

@® Sistema de proteccion
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio

LN - Latén or Latén Niquelado

®@ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de haldgenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halégenos
PAG - Poliamida 6 Libre de Halégenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Hal6genos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termopléstico

TPV - Termoplastico
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