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Descripcion
Accesorio de refuerzo para soporte péndulo rail 41 que actla como apoyo y permite conseguir un sistema de soportacién mas resistente. Fabricado en acero,
disponible en varios sistemas de proteccion.

Ventajas

Permite conseguir un sistema de soportacién mas reforzado.

Fijacion con tornillos M6, M8y M10.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponible en Sistemas de Proteccién GC e INOX, Aceros inoxidable AISI 316L

Conformidad CE respecto a directiva 2014/UE/35

Aplicaciones

Aplicacién como soporte vertical a techo. para la soportaciéon de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy Util
para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberias de calefaccién, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Soluciones
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Caracteristicas técnicas principales

ETIM

R 5 @ -25/105 % A1 No combustible
°C
Datos de producto
® 6oy Rer
GC Clase 6 82002627
INOX Clase 9D 82002628

@® Sistema de proteccién
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio

LN - Latén or Latén Niquelado

® Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halégenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halégenos
PAG6 - Poliamida 6 Libre de Hal6genos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halégenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplastico

TPV - Termoplastico
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Acero con prot. superficial
Acero inoxidable AISI 316L
N 24 FE
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Aplicaciones de producto
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