
  

Description

Raccord droit pivotant en polyamide 6 de couleur grise avec letage métrique pour l'installation de conduits en TFA, Eco ex® et TM-PVC. Système de connexion

enfichable et fileté à l'autre extrémité. Corps et écrou de couleur grise (RAL 7035).

Advantages

Composant esthétique élevé. Couleur Gris RAL 7035 selon d'autres tubes ou matériaux électriques. Également disponible en gris foncé RAL 7001

'Indice de protection EN 60529: IP65.

Installation facile du raccord sur la boîte grâce à son corps rotatif.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits exibles TFA, TM-PVC et Eco ex®, pour la conduction de câbles électriques dans des applications de construction et

industrielles.

Solutions
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Main technical characteristics

ñ  Gris RAL

7035

 œ  DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48  ¥  M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63  n  Polyamide 6

˜  IP65  ł  -25 / 105

ºC

 Ł  LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA

LLAMA

 
ETIM

EC001178

Product data

œœ ¥¥ §§ †† ¤¤ ∑∑ pp ss

DN 9 M16 10 39 21 35012160 0.007 100

DN11 M20 10 42 25 35012200 0.010 50

DN13 M20 10 44 25 35012201 0.011 50

DN16 M25 11 47 30 35012250 0.017 25

DN21 M32 11 52 36 35012320 0.022 25

DN29 M40 12.5 66 44 35012400 0.042 10

DN36 M50 12.5 67 54 35012500 0.056 8

DN48 M63 15 76 69 35012630 0.084 5

óó Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

nn Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique
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