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Continuidad eléctrica y equipotencialidad de las bandejas metálicas 

Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® 

Las bandejas portacables metálicas de Pemsa están reguladas por su norma de 
producto, UNE-EN 61537 “Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de 
bandejas de escalera”, que especifica los requisitos y ensayos que deben 
cumplir estos productos. 

Las condiciones de instalación se consideran a su vez en la norma UNE 20-460-
5-52 “Instalaciones Eléctricas en Edificios”, Parte 5 “Selección e Instalación de
Materiales Eléctricos”, Capítulo 52 “Canalizaciones” (1). Norma que cita y utiliza
el actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la ITC-BT-20.

En relación a la continuidad eléctrica, la norma UNE-EN 61537 exige para los 
sistemas de bandejas con “características de continuidad eléctrica” (metálicas), 
unos ensayos para asegurar una conexión equipotencial. El ensayo consiste en 
medir la caída de tensión entre dos puntos asegurando que las impedancias 
resultantes son inferiores a 50 mili ohmios en la unión de dos tramos de 
bandejas, e inferior a 5 mili ohmios por metro lineal de bandeja.  

Con este ensayo se asegura que existe una buena continuidad entre tramos de 
la bandeja y que por tanto, no es necesario el empleo de latiguillos o conexiones 
adicionales entre los diferentes tramos de bandeja. Además, y si la legislación 
del país lo autoriza (que no es el caso de España), podrían usarse las bandejas 
como función de tierra de protección, sin necesidad de utilizar un conductor 
adicional y realizando la instalación en unas condiciones precisas. 

La misma norma indica además que “los sistemas de bandejas deben presentar 
una o varias conexiones a tierra, si son requeridas, de acuerdo con la utilización 
del sistema de bandejas” (ver nota “Puesta a tierra de las bandejas”). 

Es decir, que la norma asegura unos valores mínimos de continuidad eléctrica 
en las bandejas, sin detallar las condiciones concretas de instalación, dado que 
dependerá de cada instalación particular y de la legislación aplicable en el país 
en cuestión (en España, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT). 

(1) Será sustituida por la UNE 60364-5-52
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En el REBT hay diferentes apartados que tratan sobre las masas y su puesta a 
tierra, y sobre los elementos conductores accesibles y su equipotencialidad.  

Es importante destacar de la definición de MASA: 

Las partes metálicas accesibles de los materiales y de los equipos eléctricos, 
separadas de las partes activas solamente por un aislamiento funcional, las 
cuales son susceptibles de ser puestas en tensión a consecuencia de un fallo…  

− Por tanto, son masas las partes metálicas accesibles de los materiales
eléctricos, excepto los de Clase II,…

Por ello las bandejas instaladas con cables con cubierta que cumplen los 
requisitos de la Clase II (ver norma UNE-EN 60364-4-41 citada en la nota 
“Puesta a tierra de  las bandejas”) no pueden considerarse masas y no 
necesitan estar conectadas al conductor de protección. 

Sin embargo, cuando estas bandejas metálicas estén unidas a otros 
elementos también metálicos que estén conectados a tierra (como por 
ejemplo la estructura metálica del edificio) y sean simultáneamente 
accesibles a otras masas (partes metálicas conductoras que puedan ponerse 
en tensión cuando falle su aislamiento funcional) deben conectarse 
equipotencialmente a ellas para evitar diferencias de potencial que podrían 
resultar peligrosas (ver la ITC-BT-18 para determinar la sección necesaria del 
conductor). 

Luis Carlos de Viedma  lcv.pnorma@pemsa-rejiband.com  
Ingeniero Industrial ICAI. Jefe de Proyectos y Normalización de PEMSA 
Vocal de los Subcomités de Normalización de AENOR: 
   CTN201/SC23A, Sistemas de conducción de cables, y 
   CTN202/SC64, Instalaciones eléctricas en edificios 
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Certificado de Continuidad Eléctrica 
del sistema Rejiband® 

Las características que deben cumplir las bandejas portacables metálicas están 
reguladas por su norma de producto, UNE-EN 61537 “Sistemas de bandejas y 
de bandejas de escalera para la conducción de cables”, que especifica además 
los ensayos de verificación. 

Esta norma en su apartado de Propiedades Eléctricas y concretamente en el 
11.1 Continuidad Eléctrica, indica que “Los sistemas de bandejas o de bandejas 
de escalera, de acuerdo con la clasificación declarada según el apartado 6.3.2 
[sistemas con características de continuidad eléctrica, es decir metálicos] deben 
presentar una continuidad eléctrica adecuada para asegurar una conexión 
equipotencial y una o varias conexiones a tierra si son requeridas, de acuerdo 
con la utilización del sistema de bandejas o de bandejas de escalera."  “... la 
conformidad se verifica mediante el ensayo del apartado 11.1.2” 

En el punto 11.1.2 se concreta el procedimiento de ensayo, que consiste en 
medir la caída de tensión: 
1º.- Entre dos puntos entre los que se incluye una unión de tramos de bandejas 
con sus accesorios (R1), y 
2º.- Entre dos puntos del propio tramo separados una distancia indicada (R2) 

“Las impedancias calculadas [resultantes del ensayo] no deben exceder de 
50mΩ a través de la unión (R1), y de 5mΩ por metro sin la unión (R2)”. 

Pemsa certifica que el sistema Rejiband®, instalado con sus accesorios, 
cumple con la continuidad exigida por la norma UNE-EN 61537. 

Rejiband® ha obtenido, adicionalmente, la certificación o marca N, lo que 
significa que AENOR, como organismo certificador, ha verificado los datos 
aportados por PEMSA, contrastándolos y validándolos con los resultados 
obtenidos en un laboratorio independiente.  
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Certificado de Continuidad Eléctrica 

del sistema Pemsaband® 

Las características que deben cumplir las bandejas portacables metálicas están 
reguladas por su norma de producto, UNE-EN 61537 “Sistemas de bandejas y de 
bandejas de escalera para la conducción de cables”, que especifica además los 
ensayos de verificación. 

Esta norma en su apartado de Propiedades Eléctricas y concretamente en el 11.1 
Continuidad Eléctrica, indica que “Los sistemas de bandejas o de bandejas de 
escalera, de acuerdo con la clasificación declarada según el apartado 6.3.2 
[sistemas con características de continuidad eléctrica, es decir metálicos] deben 
presentar una continuidad eléctrica adecuada para asegurar una conexión 
equipotencial y una o varias conexiones a tierra si son requeridas, de acuerdo 
con la utilización del sistema de bandejas o de bandejas de escalera." 
“... la conformidad se verifica mediante el ensayo del apartado 11.1.2” 

En el punto 11.1.2 se concreta el procedimiento de ensayo, que consiste en 
medir la caída de tensión: 

1º.- Entre dos puntos entre los que se incluye una unión de tramos de bandejas 
con sus accesorios (R1), y  
2º.- Entre dos puntos del propio tramo separados una distancia indicada (R2) 

“Las impedancias calculadas [resultantes del ensayo] no deben exceder de 
50mΩ a través de la unión (R1), y de 5mΩ por metro sin la unión (R2)”. 

Pemsa certifica que el sistema Pemsaband®, instalado de acuerdo con sus 
instrucciones, cumple los requisitos de continuidad exigidos en la norma 
UNE-EN 61537. 

Pemsaband® ha obtenido adicionalmente la marca N de Producto 
Certificado, lo que significa que AENOR, como organismo certificador, ha 
verificado los datos aportados por Pemsa, contrastándolos y validándolos 
con los resultados obtenidos en un laboratorio independiente. 
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Certificado de Continuidad Eléctrica 
Sistema Megaband® 

Las características que deben cumplir las bandejas portacables metálicas están 
reguladas por su norma de producto, UNE-EN 61537 “Conducción de cables. 
Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera”, que especifica además los 
ensayos de verificación. 

Esta norma en su apartado de Propiedades Eléctricas y concretamente en el 
11.1 Continuidad Eléctrica, indica que “Los sistemas de bandejas o de bandejas 
de escalera, de acuerdo con la clasificación declarada según el apartado 6.3.2 
[sistemas con características de continuidad eléctrica, es decir metálicos] deben 
presentar una continuidad eléctrica adecuada para asegurar una conexión 
equipotencial y una o varias conexiones a tierra si son requeridas, de acuerdo 
con la utilización del sistema de bandejas o de bandejas de escalera."  “... la 
conformidad se verifica mediante el ensayo del apartado 11.1.2” 

En el punto 11.1.2 se concreta el procedimiento de ensayo, que consiste en 
medir la caída de tensión: 

1º.- Entre dos puntos entre los que se incluye una unión de tramos de bandejas 
con sus accesorios (R1), y 

2º.- Entre dos puntos del propio tramo separados una distancia indicada (R2) 

“Las impedancias calculadas [resultantes del ensayo] no deben exceder de 

50mΩ a través de la unión (R1), y de 5mΩ por metro sin la unión (R2)”. 

Pemsa certifica que el sistema Megaband®, instalado según las 
instrucciones del fabricante, cumple con la continuidad exigida por la 
norma UNE-EN 61537. 
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