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Guia de Usuario

1. -Objetivo

Seleccionar la bandeja adecuada para los cables elegidos, considerando la capacidad de la bandeja tanto por su geometria,
altura interior y seccién Gtil, como por su carga maxima, segun el peso de los cables.

2. -Acceso al programa

1. Registrese en la pagina WEB de Soporte Técnico de PEMSA:
https://www.pemsa-rejiband.com/calculo-bandejas-pemsapro/

2. Acceda a PemsaPro con el usuario registrado en la pagina WEB de Soporte Técnico

3. Nota: Deben permitirse las ventanas emergentes (pop-up) de la pagina WEB de PEMSA, normalmente bloqueadas
por los navegadores. Puede hacerlo la primera vez que use el icono “Generar Informe” y cuando el navegador se lo
indique, siguiendo sus instrucciones; como ejemplo, pueden consultarse las instrucciones de Google Chrome en
https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=es&co=GENIE.Platform=Desktop )

3. -Guia de uso

Proyecto o caso en estudio. Desde este apartado, los siguientes iconos permiten

Proyeclo
{ 2025-03-17 08:37 - l CREAR NUEVO

2025-03-17 09:37 = B

- Crear un nuevo proyecto / Guardar el actual / Eliminar el actual
- Seleccionar un proyecto antiguo de la lista / Renombrar el actual.

Se puede también teclear un texto o comentario genérico en el recuadro.

Seleccién de cables y bandejas por tramos. En este apartado, y para cada tramo que se defina, se puede seleccionar
un sistema de bandejas, los cables deseados y el resto de datos.

Seleccién de cables y bandejas

Definicion por tramos de la instalacion

> Tramo 1(3m) (u]
> Tramo 2 (3m) u]
E www.pemsa-rejiband.c B N (€G w E

Los datos mostrados y los resultados obtenidos deben comprobarse con las condiciones reales de la instalacion. Pemsa no se hace responsable de los
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Seleccidn de cables:
~ @ Seleccion de cables 0
Fabricante Designacion Marca comercial N?xSeccién Diam.Ext.(mm) Peso(kg/m) Unidades Acciones

Todavia no se han seleccionado cables para este tramo

ANADIR CABLE +

Porcentaje de ampliacion

Porcenlaje de amp iacidan

(@ Estandar 10 %

Requisitos para Instalaciones segun REBT .
Recomandado minima 10%

—0

(O Linea general de alimentacion. ITC-BT-14

(O Derivaciones Individuales. ITC-BT-16

Colocacion de cables

(@ Cables en varias capas () Cables en una unica capa Posicion

Los siguientes iconos permiten

ANADIR CABLE +

- Seleccionar un cable de los fabricantes incluidos, Miguelez, Prysmian, General Cable, Nexans y Top Cable, o

- Definir un cable y sus caracteristicas por el usuario, para después seleccionarlo.

D

- Copiar un cable desde el tramo actual al que se indique.
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documentacion, incluyendo know-how, patentes, disefio industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa. Pemsa®, Rejiband®, Pemsaband®,
Metatrav® Reiitech® Meaahand® Pemsaflex® son mareas reaistradas nroniedad de "Pemsa Cable Manaacement S A"



mailto:ingenieria@pemsa-rejiband.com
mailto:ingenieria@pemsa-rejiband.com
http://www.pemsa-rejiband.com/

\N
pemsaPro opemsa

Pag.3de 8
Estos cables apareceran registrados en la tabla correspondiente:
Didm.Ext.
Fabricante Designacion Marca comercial NexSeccion (mm) Peso(kg/m) Unidades Acciones
Prysmian RZ1-K (AS) ﬁ;:;MEx Easy 150 14,2 0,55 12 m]
. U-1000 R2V | RV BARRYNAX U- —
Miguélez 0,6/1 KV 1000 R2V 3x35 225 1,265 5 (1]

Nota: El porcentaje o factor de ampliacién esta definido como el porcentaje “FA” que aumenta la seccién, o el peso total de
los cables seleccionados, por el factor “(1+FA)".

Porcentaje de ampliacion

Porcentaje de ampliacidn
(® Estandar 30 %
Requisitos para Instalaciones segun REET f -~
Recomeandado minima 1U0%
(O Linea general de alimentacién. ITC-BT-14 ®

(O Derivaciones Individuales. ITC-BT-16

La colocacion de los cables puede elegirse:

Colocacion de cables

Pasicidn
(O Cables en varias capas (@ Cables en una dnica capa [

Contiguos

Separados un diametro

- Envarias capas (el programa estimara la altura de las capas de cables), o

- En una unica capa (la altura serd igual al mayor diametro de los cables seleccionados). En este 60&40\,0
caso ademas los cables pueden colocarse o bien contiguos, sin separacién entre ellos, o bien S
separados un didametro para una mejor refrigeracion.
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Los datos mostrados y los resultados obtenidos deben comprobarse con las condiciones reales de la instalacion. Pemsa no se hace responsable de los
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Seleccién de bandeja:

v [ Seleccion de bandeja

Sistema
[ -

Longitud del lramo Distancia entre soporles
k] m 1,5 m
Entra Ty 2m

BUSCAR BANDEJAS O,

En la fase de seleccién de bandejas, puedes definir la longitud del tramo (*) y la distancia entre soportes.

La distancia entre soporte ensayada se sitda 1, 1,5y 2 metros de manera estandar, pudiendo elegir cualquier valor entre
estas dos y siendo 1,5 metros la distancias mas habitual y recomendada.

(*) Nota: La longitud del tramo debe ser mayor o igual que la distancia entre soportes.

En la ventana de sistema se puede seleccionar los diferentes modelos de bandejas porta cables mas habituales que
dispone Pemsa en su catalogo de producto.

~ ] Seleccion de bandeja

Sislema
[ )

Megaband.Bandeja de Escalera

Metatray. Bandejas Aislantes Ciegas

Metatray. Bandejas Aislantes Perforadas
Pemsaband One. Bandejas de Chapa Ciega
Pemsaband One. Bandejas de Chapa Perforada

Pemsaband RX. Bandeja de chapa reforzada

r

Rejiband Rapide. Bandejas de rejilla union rapida

Rejiband. Bandejas de Rejilla l
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Conforme selecciona el sistema de bandeja te aparecera en pantalla la opcion de elegir los Sistemas de proteccién a la
corrosion que dispone el sistema de bandejas.

~ ] Seleccion de bandeja

Sistema Sistema de proteccion

Rejiband Rapide. Bandejas de rejilla union rapida - [ -~
Longitud del trame Electrocincado

3 m BLACK C8. Sistema de alta resistencia

Una vez definidos todos los datos, el siguiente icono permite
- Buscar las bandejas validas para los cables previamente seleccionados.

En el caso de encontrar diversas medidas de bandejas, de diferente anchura o altura, se mostraran primero las medidas
menores.

Bandejas encontradas

Seleccionar ala
{ 60 -

B0

100

60582150 Rejiband Rapide 60x150 BLACK C8 o
60582200 Rejiband Rapide 60x200 BLACK C8 o
60582300 Rejiband Rapide 60x300 BLACK C8 °
60582400 Rejiband Rapide 60x400 BLACK C8 o
60582450 Rejiband Rapide 60x450 BLACK C8 °
60582500 Rejiband Rapide 60x500 BLACK C8 o
60582600 Rejiband Rapide 60x600 BLACK C8 o

) 8 B e E
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Los datos mostrados y los resultados obtenidos deben comprobarse con las condiciones reales de la instalacion. Pemsa no se hace responsable de los
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Nota: Este mismo icono debe seleccionarse cada vez que se modifique alguno de los parametros, de modo que el programa
recalcule las bandejas que cumplen los requisitos modificados.

Seleccionar la medida con el icono: €
Una vez mostrado el listado de bandejas validas, aparecerd en pantalla la descripcion de la bandeja seleccionada y la
comprobacién por seccion util y capacidad de carga que la bandeja es valida.

El usuario debe confirmar la seleccién mediante el icono Seleccionar Bandeja, mostrado en el siguiente ejemplo:

Rejiband Rapide 60x200 BLACK C8 - 60582200
Informacion
Descripcién

Bandeja de rejilla fabricada en acero con sistema Click
idad redondeado para

de unidn rapida y borde de sec

mm, Con Sistema de Proteccion BKS. La
rtacables Rejiband® Raplde es

ompuesta

montaje, gracias a su flexibilidad y a s tema click
de unién rapida, permite la unién entre tramos de
bandejas sin necesidad de tornillos, lo gue supone un
ahorro en material y en coste de mano de obra

Un normativa internacional IEC 61537. Se

distribuye en diversos tamafios y en varios Sistemas

Fabricad:

de proteccion

Seccion atil bandeja
9588 mm

Seccion total requerida
6436,21 mm

Peso de los cables
16,8 kg

Carga de trabajo admisible
32 kg/m

CANCELAR SELECCIONAR BANDEJA

Aceptada la bandeja, aparecen en pantalla varios campos con diferentes elementos adicionales que facilitan el acceso a
mas informacion adicional de la referencia seleccionada:

- URL del Catalogo Online, con acceso a la ficha técnica de la bandeja

- Archivo BIM 3D, *rvt para REVIT

- Partida de obray precios descompuestos en formato Presto *pzh, formato estdndar *bc3 y formato Excel *xlIs
- Catalogos y documentacion.

- Videos de aplicacién
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Producto seleccionado
60582200 - Rejiband Rapide 60x200 BLACK C8 (30 metros)

Informacion

Descripcion

Bandeja de rejilla fabricada en acero con sistema Click de unidn rapida y borde de seguridad
redondeado para soporte y conduccion de cables. Ala de alto 60 mm, Ancho 200 mm, Con
Sistema de Proteccion BK8. La Bandeja portacables Rejiband® Rapide esta compuesta de
varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La
facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema click de unién rapida, permite la
unién entre tramos de bandejas sin necesidad de tornillos, lo que supone un ahorro en material
y en coste de mano de obra. Fabricada segun normativa internacional [EC 61537, Se distribuye
en diversos tamafios y en varios Sistemas de proteccion.

Seccion util bandeja
9586 mm

Seccion total requerida
6436,21 mm

Peso de los cables
16,8 kg

Carga de trabajo admisible
32 kg/m

Informacion relacionada

[0 Catalogo online '@ Archive BIM
https://www.pemsa-rejipand.com/catalog/es/n/W... [_D A https://productsite.bimobject.com/es/product/Do... [_D A
[E] Partida de obra B Partida de obra BC3 [ Partida de obra XLS
https://www.acae.es/cat/P... [_D A https://www.acae.es/BDX/p... [_D A https://www.acae.es/BDX/p... [_D A
] Catalogos # Videos
Video Rejiband Rapide, el sistema mas rapido [_D A

Para finalizar el proceso, puede utilizarse el siguiente icono para

Generar un informe en formato “pdf”, y disponer del resumen de las caracteristicas de la instalacion y
de la bandeja seleccionada.
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4. -Criterios de seleccion

Tenga en cuenta que PemsaPro Online selecciona las posibles bandejas validas, utilizando los siguientes criterios:

Altura interior de la bandeja
- Para todos los casos: La altura interior de la bandeja sera igual o mayor que el didmetro maximo de los cables
seleccionados.

- Para cables envarias capas: La altura interior de la bandeja sera igual o mayor que la altura de las capas de cables,
en cuyo calculo se utiliza el didmetro medio ponderado de todos los cables seleccionados. Ya que este diametro
es una aproximacion, el usuario debe tener en cuenta que puede haber diferencias con la altura de los cables
reales.

- Esdecir, aunque el programa selecciona las bandejas validas para la altura calculada de las capas de cables, en el
caso de una instalacion real en la que se vaya a utilizar tapa, y se utilicen diversos tipos y nimeros de cables, el
usuario debe asegurarse de que existe margen de seguridad en la altura de los cables para poder utilizar la tapa.

Seccién interior de la bandeja
- La seccidn interior de la bandeja serd mayor que la seccion total ocupada por los cables con su factor de
ampliacion.

Carga maxima de la bandeja
- La carga maxima o carga de trabajo admisible de la bandeja, CTA, para la distancia entre soportes considerada,
serd mayor que el peso total de los cables con su factor de ampliacion.

Nota: La altura interior de la bandeja es siempre algo menor que su ala o altura exterior.

5. -Consultas adicionales

Para cualquier consulta o comentario adicional puede enviar un correo electrénico a

ingenieria@pemsa-rejiband.com

Pemsa Cable Management, S.A.

N ER
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